
Tabla de selección de velocidad de 
 materiales en pantalla 

Características Principales 

Los medidores de espesores por ultrasonido QS3 son ideales para 
medir piezas y estructuras en donde se tiene acceso a una sola 
pared tales como chapas, tubos, caños, tanques, bombas, 
válvulas, recipientes a presión, calderas, cascos y hélices navales, 
fundiciones, cilindros o cualquier material sujeto a corrosión y 
desgaste.  

Utilizados para medir metales ferrosos y no-ferrosos así como 
también en plásticos, acrílicos, cerámica, vidrio entre otros.

 

Gabinete de ABS alto impacto 

Teclado táctil sin partes mecánicas 

Pantalla LCD grafica con luz de fondo tipo LED 

Calibración automática por simple acople 

Dígitos grandes de fácil lectura 

Detección y retención de valor mínimo  

Indicador permanente del estado de la batería 

Tabla de velocida d de materiales 

Memoria de 5000 datos  

Visualización de datos almacenados 

Conexión a PC por USB o RS232 (opcional) 

Programa para conexión DataCenter 

Refinerías y petroquímicas 

Industria naval, automotriz, metalmecánica 

Transporte e infraestructuras 

Plantas generadoras de energía 

Industrias del plástico, inyección, extrusión ,moldeado 

   Medidores de espesores por ultrasonido 

Aplicaciones

Para inspección, control y mantenimiento preventivo

Pantalla de medición: Dígitos grandes, Valor Min.,  
Unidad, Indicador de batería 

Serie QS3 

http://siafa.com.ar
http://siafa.com.ar/contacto


http://siafa.com.ar
http://siafa.com.ar/contacto

