
Sonómetro Digital
con registro de datos

SIAFA 324
CARACTERÍSTICAS

    Sistema de grabación de medición de sonido con software para PC para 
    sincronizar sonido y datos spl para análisis.
    Micro SDHC para grabación de sonido de hasta 32G
    Cumple con la norma UEC 61672-1 Clase 2
    128,000 memoria de almacenamiento
    Reloj en tiempo real con calendario
    Función de grabación de sonido
    Salida de señal AC / DC
    Interfaz USB

www.siafa.com.ar
ventas@siafa.com.ar

011 4684 2232

ESPECIFICACIONES

Rango de medición  30 a 130 dB.

Rango de nivel  30-90 dB / 50-110 dB / 70-130 dB

Rango dinámico  60 dB.

Precisión  +/- 1 dB (ref. 94 dB @ 1KHz)

Velocidad de muestreo 2 veces / seg.

Ponderación de frecuencia A / C

Ponderación del tiempo rápido / lento

Rango de frecuencia  20 Hz a 8 KHz

Micrófono  micrófono de condensador de 1/2 pulgada

Fuente de alimentación 4 pilas AAA de 1.5V

Duración de la batería 20 horas / 5 horas cuando la grabación de sonido está activada

Condiciones de funcionamiento 0 a 40 C (<80% HR)

Condiciones de almacenamiento -10 a 16 C (<70% RH)

Dimensiones  264 (L) x 63 (W) x 29 (H) mm

Accesorios  batería, pantalla panorámica, manual, caja de herramientas, software de Windows,  

  cable USB y micro SDHC (T-Flash)

http://www.siafa.com.ar
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