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Los medidores de fuerza digitales de la Serie 2 están diseñados para aplicaciones básicas de 
pruebas de fuerza de arrastre, empuje, levantamiento de hasta 500 lbF (250 KgF). Las 
lecturas máximas de tensión y empuje se capturan de manera confiable a través de los 
medidores con una precisión de ± 0.5% y una frecuencia de muestreo de 500 Hz. Con 
pantalla LCD gráfica retroiluminada que congela la lectura máxima actual.

Los medidores están protegidos contra sobrecargas al 200% de su capacidad. Montados 
sobre carcasa de aluminio ergonómica y reversible que permite el uso manual o el montaje 
de accesorios, lo suficientemente resistente como para aplicaciones en entornos de 
producción y laboratorio. Los medidores de la serie 2 son directamente compatibles con los 
soportes y agarres de prueba Mark-10.
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Ventajas
- Calcula picos de arrastre y empuje.
- 3 unidades de medición.
- Carcasa ergonómica ultra resistente.
- Frecuencia de muestreo de 500 Hz.
- Display grafico retroiluminado.
- Alimentación a batería o cargador AC.
- Carcaza de aluminio reversible.

- 3 años de garantía.
- Origen USA.
- Certificado de calibración trazable al NIST.

 Kit de Ergonomía Mark-10 Serie EK2

Modelos

Model
Capacity x Resolution

lbF kgF N

EK2-100 100 x 0.1 50 x 0.05 500 x 0.5 

EK2-200 200 x 0.2 100 x 0.1 1000 x 1 

EK2-500 500 x 0.5 250 x 0.2 2500 x 2 

Especificaciones
Precisión: ±0.5% de full de escala

Frec. muestreo: 500 Hz

Power: AC o batería, con indicador de carga y alarma de batería baja. 

Duración batería:
Retroiluminación ON: 7 hs. continuas.  
Retroiluminación off: 24 hs continuas.

Prot. sobrecarga: 200% del ful de escala.

Peso:
M2-100: 0.33 kg
M2-200 ‒ M2-500: 0.41 kg

Garantía: 3 años.
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Items opcionales

Maletín

Grip manual simple

AC1003-1

Items incluídos G1021

AC1003

G1021

Certificado de calibración.
Con valores en ambos 
sentidos, empuje y arrastre.

MODEL NO. M2-50 RELATIVE HUMIDITY (%): 60%
SERIAL NO: 1234567 TEMPERATURE (°F): 72.0 °F

DESCRIPTION: DIGITAL FORCE GAUGE TOLERANCE (±%FS ±1 COUNT): 0.5
CAPACITY: 50 LBF RESOLUTION: 0.05

READING MASTER TENSION/ ERROR COMPRESSION/ ERROR

NUMBER READING CLOCKWISE %FS COUNTER CLOCKWISE %FS

1 5.00 5.00 0.00 4.95 -0.10
2 10.00 10.05 0.10 10.00 0.00
3 15.00 15.05 0.10 14.95 -0.10
4 20.00 20.00 0.00 19.95 -0.10
5 25.00 24.95 -0.10 24.95 -0.10
6 30.00 30.00 0.00 30.00 0.00
7 35.00 34.95 -0.10 35.05 0.10
8 40.00 39.95 -0.10 40.05 0.10
9 45.00 45.00 0.00 45.00 0.00

10 50.00 50.00 0.00 50.00 0.00

11 Dixon Avenue, Copiague, NY 11726 USA     Tel: 631-842-9200  Fax: 631-842-9201

Mark-10 Corporation

CERTIFICATE OF CALIBRATION
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requirements of ISO 9001:2008, Registration No. 10001297 QM08, and ISO/IEC 17025:2005, Regist No. L1021-1. Applicable NIST traceability numbers: 90802-A02, 80234-G01, 00523-A01, 80324-

H01, 
ration 

00502-X01, 70708-A05, 91209-A01, 71030-X01, 1689182, 822/272801-06, 822/278785-10, 
L827077I0408, 25430

Dinamómetro serie 2
Cargador.
CD de recursos.

G1019 G1020

Unidad de medición (lbF, kgF, N) 
Modo de medición (tiempo real, 
pico arrastre - pico empuje)

Lectura

Display

Indicador empuje / arrastre 

Indicator batería / AC
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